
【ご注意】
2018年3月現在

車種名 車両型式 年式 形状
ハイ

ビーム
ロー

ビーム
補助灯

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

８６ ＺＮ６ 12.04～16.07 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＰＳＸ２４Ｗ Ｈ１１ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＢ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

２灯 ＰＳＸ２４Ｗ Ｄ４Ｓ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＢ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

16.07～ ２灯 ＬＥＤ ×
８６　ＧＲ ＺＮ６ 17.11～ ２灯 ＬＥＤ ×
ｉＱ ＫＧＪ１0 08.11～16.03 ２灯 Ｈ１１ × バルブ挿入方向違いのため不可

２灯 Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ｂB ＮＣＰ３０系 00.02～03.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

03.04～05.11 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

ＱＮＣ２０系 05.12～16.08 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ
４灯 Ｈ９ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ

ｂBオープンデッキ ＮＣＰ３０系 01.06～03.03 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
Ｃ-ＨＲ ＺＸＹ１０ 16.12～ ２灯 ＬＥＤ ＨＩＲ２ ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）

ＮＧＸ５０ ２灯 ＬＥＤ ×
ＦＪクルーザー ＧＳＪ１５ 10.11～14.07 ２灯 ― Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

14.08～ ２灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

MIRAI JPD10 14.12～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ×
MR２ ＳＷ２０系 89.10～99.09 ２灯 Ｈ３Ｃ × バルブ後方スペースなし

MR-S ＺＺＷ３０ 99.10～02.07 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

02.08～07.07 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

Ｏｐａ ACT・ZCT１０ 00.04～05.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
２灯 ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

RAV４ SXA１５・１６G系 97.09～00.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ
ＡＣＡ・ＺＣＡ２０系 00.05～03.07 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

03.08～05.11 ２灯 Ｄ２Ｒ
ＡＣＡ３０系 05.11～16.08 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

ＳＡＩ ＡＺＫ１０系 09.12～13.08 ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１１ ×
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

13.08～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
Wiｌｌ　Vi ＮＣＰ１０系 00.01～01.12 ２灯 Ｈ４Ｄ
Will　VS ＺＺＥ１２０系 01.04～04.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ インバーター絶縁処理必要

Will　サイファ ＮＣＰ７０系 02.10～05.07 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

アイシス ＡＮＭ・ＺＭＮ１０系 04.09～07.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ HB
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

07.05～13.09 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１ 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
13.10～ ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ

アクア ＮＨＰ１０系 11.12～14.11 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１ ロービーム：バッテリー電源リレーハーネス（BAP0010)推奨
別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ × 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

14.12～17.05 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１ ロービーム：バッテリー電源リレーハーネス（BAP0010)推奨
別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

２灯 ＬＥＤ ×
４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

17.06～

２灯 ＬＥＤ ×
アクア　ＧＲ　ＳＰＯＲＴ ＮＨＰ１０ 17.11～

”１７インチパッケージ”含む ＮＨＰ１３０

アバロン MCX１０ 95.05～97.09 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ
97.10～99.09 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３ ＨＢ

Ｈ４

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(ＢＡＰ０００３)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

２灯 ＬＥＤ

２灯 ＨＩＲ２ Ｈ１６ ＨＩＲ２

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

ＨＩＤ

ＨＩＲ２
ＨＩＤ
Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

ＬＥＤ

ＨＩＤ

Ｈ４
ＨＩＤ

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ

ＬＥＤ

純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

ＬＥＤ

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

×

ＬＥＤ

ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）
バッテリー電源リレーハーネス（BAP0010)推奨
別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

ＨＩＲ２
ＬＥＤ

Ｈ４

ＬＥＤ
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※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

アベンシス ＡＴＺ２５０系 03.10～06.06 ４灯 Ｈ１ Ｈ７ ＨＢ４ × リフレクターが溶解してしまう為、取付不可

４灯 Ｈ１ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ
06.07～08.12 ４灯 Ｈ１ Ｈ７ Ｈ１１ Ｈ７

４灯 Ｈ１ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
アベンシス　ワゴン ＡＴＺ２５０系（Ｗ） 03.10～06.06 ４灯 Ｈ１ Ｈ７ ＨＢ４ × リフレクターが溶解してしまう為、取付不可

４灯 Ｈ１ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ
06.07～08.12 ４灯 Ｈ１ Ｈ７ Ｈ１１ Ｈ７

４灯 Ｈ１ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＺＲＴ２７０系（Ｗ） 11.09～14.03 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

14.03～15.09 ２灯 Ｈ１６ Ｄ４Ｓ
15.01～ ２灯 Ｈ１１/Ｈ１６ ×

アリオン ＡＺＴ・ＮＺＴ・ＺＺＴ２４０系 02.12～04.12 ２灯 Ｈ３/ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
２灯 ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

04.12～ 07.05 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｓ

ＡＺＴ・ＮＺＴ・ＺＺＴ２６０系 07.06～10.02 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ

10.03～12.11 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

12.12～16.05 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ

16.06～ ２灯 Ｈ１６/ＬＥＤ ＨＩＲ２ ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）

２灯 Ｈ１６/ＬＥＤ ×
アリスト ＪＺＳ１４０系 91.10～97.10 ４灯 9005J 9006J Ｈ３ ＨＢ ロービームに使用時、ＨＢ３用Ｏリング使用

Ｓ３００ ＪＺＳ１６０系 97.08～05.03 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ フォグランプ：灯具内イエローキャップに干渉のため取付不可

Ｖ３００ ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ フォグランプ：灯具内イエローキャップに干渉のため取付不可

アルテッツァ ＳＸＥ１０・ＧＸＥ１０系 98.10～01.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３/ＨＢ４ ＨＢ 上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る)

ＧＸＥ・ＳＸＥ１０系 01.05～05.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３/ＨＢ４ ＨＢ 上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る)

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３/ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
アルテッツァ ＳＸＥ１０・ＧＸＥ１０系 98.10～05.07

Ｚ　ＥＤＩＴＩＯＮ

アルテッツァ ＪＣＥ・ＧＸＥ１０系Ｗ 01.07～05.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３/ＨＢ４ ＨＢ 上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る)

ジータ ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３/ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
アルファード ＡＮＨ・ＭＮＨ１＃系 02.05～05.03 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３ Ｄ２Ｒ
プロジェクター車 05.04～08.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ

マルチリフレクター車 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＡＮＨ・ＧＧＨ２0系 08.06～11.10 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｓ

11.11～14.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＡGＨ・ＧＧＨ３0系 15.01～17.12 ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ/Ｈ１６ × フォグＨ１6車は別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応

(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

18.01～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
アルファード ＡＴＨ１0系 03.07～05.03 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３ Ｄ２Ｒ

ハイブリッド 05.04～08.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３ Ｄ２Ｒ
ＡＴＨ２０Ｗ 11.11～14.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＡＹＨ３０Ｗ 15.01～17.12 ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ/Ｈ１６ × フォグＨ１6車は別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応

(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

18.01～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
アレックス ＺＺＥ・ＮＺＥ１２＃系 01.01～02.08 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

02.09～04.04 ４灯 Ｈ７ Ｈ７ Ｈ１０ Ｈ７
ロービーム：遮光板までの距離要確認
ＦＯＧ：ＨＢ３/４流用可
　　　　（純正ハロゲンランプのＯリングを移設必要）

４灯 Ｈ７ ＨＩＤ Ｈ１０ Ｄ２Ｒ ＦＯＧ：ＨＢ３/４流用可
　　　　（純正ハロゲンランプのＯリングを移設必要）

04.05～06.09 ４灯 Ｈ７ Ｈ７ ＨＢ４/Ｈ１１ Ｈ７
４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４/Ｈ１１ Ｄ２Ｒ

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(ＢＡＰ０００３)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

ＨＢ 上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る)４灯

Ｈ４

Ｈ４
ＨＩＤ
Ｈ４

ＬＥＤ
ＨＩＲ２

ＨＩＤ
ＬＥＤ

ＨＢ４

Ｈ４

ＨＢ３ ＨＢ４
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ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

イスト ＮＣＰ６０系 02.05～05.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
４灯 Ｈ１ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

05.05～07.06 ２灯 ＨＢ４/Ｈ１１ Ｈ４Ｄ
４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４/Ｈ１１ Ｄ２Ｒ

ＮＣＰ・ＺＳＰ110系 07.07～16.05 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ
４灯 Ｈ７ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

イプサム ＳＸＭ１０Ｇ系 96.05～98.03 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ３ × シェードにバルブが干渉する為、取付不可

ＳＸＭ１０Ｇ・１５Ｇ系 98.04～01.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３ ＨＢ
ＡＣＭ２１系 01.05～09.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３/ＨＢ４ ＨＢ インバーター絶縁処理必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３/ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ヴァンガード ＡＣＡ・ＧＳＡ３０系 07.08～ ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ヴィッツ ＮＣＰ・ＳＣＰ１０系 01.12～02.11 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

02.12～05.02 ２灯 ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＫＳＰ・ＳＣＰ・ＮＣＰ９０系 05.02～07.07 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

４灯 Ｈ７ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ２Ｒ
07.08～10.12 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ
ＲＳ SCP・NCP９０系 05.02～10.12 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

４灯 Ｈ７ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ２Ｒ
４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ

ＮＳＰ・ＫＳＰ１３０系 10.12～14.03 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ
４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ

14.04～16.12 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ Ｖシリーズ及びＭシリーズ装着可（Ｖｅｒ.2取付不可）

４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ
４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×

17.01～ ２灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ
２灯 Ｈ１６ ＨＩＲ２ ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）

２灯 Ｈ１６ ×
ＲＳ ＮＳＰ１３０系 10.12～14.03 ４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ

14.04～ ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×
ヴィッツ　ＧＲＳＰＯＲＴ ＮＣＰ１３０系 17.11～

ＧＲ　ＳＰＯＲＴ”ＧＲ”
ハイブリッド含む

ＮＨＰ１３０系

ウィッシュ ＺＮＥ１０系 03.1～05.08 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
05.09～09.03 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＨＢ４ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ
ＺＧＥ２０系 09.04～12.04 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
12.04～17.10 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ
ウィンダム VCV１０系 91.10～96.07 ４灯 ＨＢ３ 9006J Ｈ３ ＨＢ ロービームに使用時、ＨＢ３用Ｏリング使用

MCV２０系 96.08～99.07 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ３ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

99.08～01.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３ Ｄ２Ｒ
MCV３０系 01.08～04.06 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３ Ｄ２Ｒ

04.07～06.03 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ
ヴェルファイア ＡＮＨ・ＧＧＨ２０系 08.06～11.10 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｓ

11.11～14.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＡGＨ・ＧＧＨ３０系 15.01～17.12 ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ/Ｈ１６ × フォグＨ１6車は別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応

(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

18.01～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

ＬＥＤ２灯 ＬＥＤ

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(ＢＡＰ０００３)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

ＬＥＤ
ＨＩＲ２
Ｈ４

×

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４
ＨＩＤ
Ｈ４

Ｈ４



【ご注意】
2018年3月現在

車種名 車両型式 年式 形状
ハイ

ビーム
ロー

ビーム
補助灯

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

ヴェルファイア ＡＴＨ２０Ｗ 11.11～14.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

ハイブリッド ＡＹＨ３０Ｗ 15.01～17.12 ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ/Ｈ１６ × フォグＨ１6車は別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応
(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

18.01～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
ヴェロッサ ＧＸ・ＪＺＸ１１０系 01.07～04.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ヴォクシー ＡＺＲ６０系 01.11～04.07 ２灯 Ｈ３/ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３/ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
04.08～07.05 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＨＢ４ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｒ
ＺＲＲ７０系 07.06～13.12 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＨＢ４/Ｈ１１ Ｈ１１ 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４/Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＺＲＲ８０系 14.01～17.06 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×
17.07～ ２灯 ＬＥＤ ×

ヴォクシー　ＧＲ　ＳＰＯＲＴ ＺＲＲ８０系 17.11～ ２灯 ＬＥＤ ×
ヴォクシー ＺＷＲ８０系 14.01～17.06 ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×

ハイブリッド 17.07～ ２灯 ＬＥＤ ×
ヴォルツ ＺＺＥ１３０系 02.08～04.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
エスクァイア ＺＲＲ８０系 14.10～17.06 ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×

17.07～ ２灯 ＬＥＤ ×
エスクァイア ＺＲＲ８０系 14.10～17.06 ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×

ハイブリッド 17.07～ ２灯 ＬＥＤ ×
エスティマ ＴＣＲ１０・２０系 90.05～98.01 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ

98.10～99.12 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ
ＭＣＲ・ＡＣＲ３０・４０系 00.01～03.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
03.05～06.01 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＲ２ ＨＢ４ ＨＩＲ２ ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＧＳＲ５０・５５系 06.01～12.05 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＨＢ４/Ｈ１１ Ｈ１１ 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要

ＡＣＲ５０・５５系 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４/Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
12.05～16.06 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６/Ｈ１１ Ｈ１１ アエラス　フォグＨ１６：別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応

                                   (別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６/Ｈ１１ Ｄ４Ｓ アエラス　フォグＨ１６：別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応
                                   (別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

16.06～ ２灯 － × 16.06～フォグランプ廃止

エスティマ ＡＨＲ１０Ｗ 01.06～06.05 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２）必要

ハイブリッド ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ
ＡＨＲ２０系 06.06～12.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｓ

12.05～16.06 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

16.06～ ２灯 － × 16.06～フォグランプ廃止

エスティマ　 ＣＸＲ・ＴＣＲ１０・２０系 92.01～95.01 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３Ａ ＨＢ
エミーナ 95.01～96.08 ２灯 Ｈ３Ｄ

96.08～99.12 ２灯 Ｈ３Ｄ ×
エスティマ　 ＣＸＲ・ＴＣＲ１０・２０系 92.01～95.01 ２灯 Ｈ３Ａ Ｈ４Ｄ

ルシーダ 95.01～96.08 ２灯 Ｈ３Ｄ Ｈ４Ｄ
96.08～99.12 ２灯 Ｈ３Ｄ ×

オーパ AＣＴ・ＺＣＴ１０系 00.05～05.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
２灯 ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

オーリス ＮＺＥ・ＺＲＥ１５０系 06.10～12.08 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

ＮＺＥ・ＺＲＥ１８０系 12.08～15.03 ２灯 Ｈ１６ × 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

２灯 Ｈ１６ Ｄ４Ｓ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

15.04～ ２灯 Ｈ１６ × 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

２灯 Ｈ１６ × 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

ＬＥＤ

ＬＥＤ

ＬＥＤ

ＬＥＤ

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(ＢＡＰ０００３)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

ＬＥＤ

ＬＥＤ

Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４

ＨＩＤ

ＨＩＲ２
ＨＩＤ

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４

ＬＥＤ
ＨＩＲ２

Ｈ４

ＬＥＤ



【ご注意】
2018年3月現在

車種名 車両型式 年式 形状
ハイ

ビーム
ロー

ビーム
補助灯

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

オリジン ＪＣＧ１７ 00.11～01.03 ２灯 Ｈ１ Ｈ４Ｄ
ガイア ＡＣＭ・ＣＸＭ 98.05～04.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３ ＨＢ

ＳＭＸ１００系 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
カムリ V２１・ＳＸＶ２０系 99.08～01.08 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３ ＨＢ

ＡＣＶ３０系 01.09～04.06 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＲ２ ＨＢ４ ＨＩＲ２ ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）

04.07～06.01 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７
ＡＣＶ４０系 06.01～11.09 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

カムリ　ハイブリット ＡＶＶ５０系 11.09～17.06 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＡＶＶ７０系 17.07～ ２灯 ＬＥＤ ×

カムリグラシア ＭＣＶ・ＳＸＶ２０系 96.12～99.08 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ
99.08～01.09 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３ ＨＢ

カリーナＥＤ ＳＴ１８０系 89.09～93.10 ２灯 Ｈ３ × バルブ後方スペースなし

ＳＴ２００系 93.10～98.04 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

カルディナ ＳＴ１９０系 92.11～97.08 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ
ＳＴ２１０系前期 97.09～99.12 ４灯 Ｈ７ Ｈ７ Ｈ３ × シェードにバルブが干渉する為、取付不可

ＳＴ２１０系後期 00.01～02.08 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＳＴ２４０系 02.09～05.01 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
05.01～07.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｓ

４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７ 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

カレン ＳＴ２００系 94.01～95.09 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

95.09～99.08 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ
カローラ ＡＥ１００・ＣＥ１００ 91.06～95.05 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＡＥ１１０ 95.05～00.07 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＮＺＥ１２０系 00.08～04.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

04.05～06.10 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
カローラアクシオ ＮＺＥ・ＺＲＥ１４０系 06.10～08.09 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
08.10～12.05 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＮＺＥ・ＮＲＥ１６０系 12.05～15.03 ２灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

15.04～ ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＬＥＤ Ｈ１１
２灯 ＬＥＤ ×

カローラアクシオ ＮＫＥ１６５ 13.08～15.03 ２灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ
ハイブリッド 15.04～ ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＬＥＤ Ｈ１１ ロービーム：バッテリー電源リレーハーネス（BAP0010)推奨

２灯 ＬＥＤ ×
カローラスパシオ ＡＥ１１０Ｎ系 97.01～01.04 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＡＥ１２０Ｎ系 01.05～07.06 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

カローラランクス ＺＺＥ１２０系 01.01～02.08 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

02.09～04.04 ４灯 Ｈ７ Ｈ７ Ｈ１０ Ｈ７
ロービーム：遮光板までの距離要確認
ＦＯＧ：ＨＢ３/４流用可
　　　　（純正ハロゲンランプのＯリングを移設必要）

４灯 Ｈ７ ＨＩＤ Ｈ１０ Ｄ２Ｒ ＦＯＧ：ＨＢ３/４流用可
　　　　（純正ハロゲンランプのＯリングを移設必要）

04.05～06.09 ４灯 Ｈ７ Ｈ７ Ｈ１１ Ｈ７
４灯 Ｈ７ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ２Ｒ

Ｈ４

ＬＥＤ
Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(ＢＡＰ０００３)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

ＬＥＤ

ＬＥＤ



【ご注意】
2018年3月現在

車種名 車両型式 年式 形状
ハイ

ビーム
ロー

ビーム
補助灯

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

カローラフィールダー ＺＺＥ１２０系 00.08～04.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
02.09～04.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
04.05～06.10 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＺＲＥ１４０系 06.10～12.05 ４灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＺＲＥ・ＮＺＥ１６０系 12.05～15.03 ４灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

15.04～ ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６/ＬＥＤ Ｈ１１
２灯 Ｈ１６/ＬＥＤ ×

カローラフィールダー ＮＫＥ１６５Ｇ 13.08～15.03 ４灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ
ハイブリッド 15.04～ ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６/ＬＥＤ Ｈ１１ ロービーム：バッテリー電源リレーハーネス（BAP0010)推奨

２灯 Ｈ１６/ＬＥＤ ×
カローラレビン ＡＥ８５・８６ 84.05～87.05 ２灯 Ｈ３Ｄ Ｈ４Ｄ

ＡＥ９１・９２ 87.05～91.06 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ
ＡＥ１００・１０１ 91.06～95.05 ２灯 Ｈ３Ａ Ｈ４Ｄ
ＡＥ１１１前期 95.05～97.04 ２灯 Ｈ３Ａ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＡＥ１１１後期 97.05～00.08 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ３Ａ Ｈ７ 遮光板までの距離要確認
別売Ｈ７バルブアダプター(ＢＡＰ０００２)必要

カローラルミオン NZE・ＺＲＥ１５０系 07.10～16.01 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ１１ ＨＢ４
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ

カローラワゴン ＡＥ１００系 91.09～00.07 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

キャバリエ ＴＪＧ００系 96.01～00.09 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ
キャミ Ｊ１０＃・１２＃Ｅ 99.05～00.05 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ

00.05～06.01 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３Ｄ ＨＢ
クラウン ＪＺＳ１４０系 91.10～95.07 ２灯 Ｈ３Ｃ × 球切れ警告灯が点灯する為、取付不可

ハードトップ ＪＺＳ１５０系 97.07～99.08 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

クラウンロイヤル ＪＺＳ１５０系 95.08～97.06 ２灯 Ｈ３Ｃ × 球切れ警告灯が点灯する為、取付不可

ＪＺＳ１７０系 99.09～03.11 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

01.08～03.11 ４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＧＲＳ１８０系 03.12～08.01 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＧＲＳ２００系 08.02～12.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ

４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ プリクラッシュセーフティシステム装着車

ＧＲＳ２１０系 12.12～15.05 ２灯 ＬＥＤ Ｄ４Ｓ
15.06～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

クラウンアスリート ＪＺＳ１７０系 99.09～03.11 ４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＧＲＳ１８０系 03.12～08.01 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＧＲＳ２００系 08.02～12.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ
ＧＲＳ２１０系 12.12～15.05 ２灯 ＬＥＤ Ｄ４Ｓ

15.06～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
クラウン ＧＷＳ２００系 08.05～12.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ

ハイブリット ４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ プリクラッシュセーフティシステム装着車

ＡＷＳ２１０系 13.01～15.09 ２灯 ＬＥＤ Ｄ４Ｓ
15.10～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

ＨＩＤ

Ｈ４

※AIRZEROHID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(ＢＡＰ０００３)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

ＬＥＤ

ＬＥＤ

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４

ＨＩＤ

ＨＩＤ

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４



【ご注意】
2018年3月現在

車種名 車両型式 年式 形状
ハイ

ビーム
ロー

ビーム
補助灯

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

クラウンマジェスタ ＪＺＳ１４０系 91.11～95.07 ２灯 Ｈ３Ｃ × 球切れ警告灯が点灯する為、取付不可

ＪＺＳ１５０系 95.08～97.06 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

97.07～99.08 ４灯 Ｈ１ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

ＪＺＳ・ＵＺＳ１７０系 99.09～04.06 ４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＵＺＳ１８０系 04.07～09.03 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ
ＵＲＳ２００系 09.04～13.09 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ ナイトビュー仕様車　ハイビーム　Ｈ１１

ＧＷＳ２１０ 13.09～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
グランドハイエース ＣＨ１０Ｗ・１６Ｗ系 99.08～02.05 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

グランビア ＣＨ１０系 95.08～99.07 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＣＨ１０Ｗ・１＃系 99.08～02.05 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

クレスタ ＪＺＸ８０系 90.08～92.10 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＪＺＸ９０系 92.11～96.09 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＪＺＸ１００系 96.09～01.06 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ３Ｃ Ｄ２Ｒ

クルーガー Ｌ ＡＣＵ・ＭＣＵ２＃ 03.08～07.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

クルーガー Ｖ ＡＣＵ・ＭＣＵ２＃ 00.11～03.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３Ｄ ＨＢ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

03.08～05.11 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

クルーガー ＭＨＵ２８Ｗ 05.03～07.05

ハイブリット
コンフォート ＬＸＳ・ＳＸＳ・ＹＸＳ 95.12～ ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ
サイノス ＥＬ４０系 91.01～95.08 ２灯 Ｈ３Ｄ Ｈ４Ｄ

ＥＬ５０系 95.08～99.11 ２灯 Ｈ３Ｄ Ｈ４Ｄ
サクシード ＮＣＰ・ＮＬＰ５０系 02.07～14.07 ２灯 ＨＢ４/Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

ＮＣＰ１６０系 14.08～ ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ
シエンタ ＮＣＰ８０系 03.9～06.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

２灯 ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
06.05～13.09 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

２灯 Ｈ１１ Ｄ２Ｒ
13.09～15.06 ２灯 Ｈ１１ ＨＩＲ２ ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）

２灯 Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＮＨＰ１７０Ｇ 15.07～ ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ － Ｈ１１
ＮＳＰ・ＮＣＰ１７０Ｇ系 ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ Ｈ１６ ×

スープラ ＧＡ,ＭＡ７０系 88.09～93.04 ２灯 Ｈ３ × バルブ後方スペースなし

ＪＺＡ８０系 93.05～96.04 ４灯 ９００５Ｊ ９００６Ｊ Ｈ３ ＨＢ ロービームに使用時、ＨＢ３用Ｏリング使用

96.05～02.07 ４灯 ＨＢ３ ９００６Ｊ Ｈ３ ＨＢ ロービームに使用時、ＨＢ３用Ｏリング使用

スターレット ＥＰ８２ 94.05～95.12 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ
96.01～98.12 ４灯 ９００５Ｊ ９００６Ｊ Ｈ３Ａ ＨＢ ロービームに使用時、ＨＢ３用Ｏリング使用

ＥＰ・ＮＰ９０系 96.01～99.07 ２灯 Ｈ３Ｄ Ｈ４Ｄ
スパーキー Ｓ２０Ｅ系 00.09～03.08 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

スペイド ＮＣＰ１４１・ＮＳＰ１４０ 12.07～ ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

スプリンターカリブ ＡＥ１１０系 95.08～02.08 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ
スプリンタートレノ ＡＥ９０系 87.05～91.05 ２灯 Ｈ３Ｃ × バルブ後方スペースなし

ＡＥ１００系 91.06～95.04 ４灯 Ｈ１ Ｈ３ Ｈ３ Ｈ３
ＡＥ１１０系 95.05～97.03 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

97.04～00.08 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ３Ｄ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター（ＢＡＰ０００２）必要

スプリンターマリノ ＡＥ１００系 92.05～98.08 ４灯 Ｈ１ Ｈ３Ｃ Ｈ３Ｃ Ｈ３
セプター（ワゴン・クーペ含む） Ｖ１０系 92.08～96.12 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター（ＢＡＰ００２２）が別途必要になる場合がございます。

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４

ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４
ＨＩＤ
Ｈ４
ＨＩＤ

Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４

ＨＩＤ
ＨＩＲ２

Ｈ４

Ｈ４

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。



【ご注意】
2018年3月現在

車種名 車両型式 年式 形状
ハイ

ビーム
ロー

ビーム
補助灯

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

セリカ ＳＴ１８０系 89.09～93.10 ２灯 Ｈ３ × バルブ後方スペースなし

ＳＴ２００系　前期 93.10～97.11 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ Ｈ３ ＨＢ
ＳＴ２００系　後期 97.12～99.08 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１ Ｈ３ Ｈ１
ＺＺＴ２３０系 99.09～02.04 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ３ Ｈ７ 別売Ｈ７バルブアダプター（ＢＡＰ０００２）必要

02.05～06.04 ４灯 ＨＩＲ ＨＩＤ Ｈ３ Ｄ２Ｓ
セルシオ ＵＣＦ１０系 89.10～94.09 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

94.10～97.06 ４灯 ＨＢ３ Ｈ４ ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
97.07～00.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

ＵＣＦ３０系 00.08～03.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
03.08～06.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ

センチュリー ＧＺＧ５０ 97.04～07.12 ４灯 ＨＢ３ Ｈ４ ＨＢ４ × 灯体カバーがあるため適合不可

08.01～17.02 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｒ
ソアラ ＧＺ,ＭＺ２＃系 86.01～91.04 ４灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４ Ｈ３ Ｈ４Ｄ

ＪＺＺ,ＵＺＺ３＃系 91.05～01.03 ４灯 ９００５Ｊ ９００６Ｊ Ｈ３ ＨＢ ロービームに使用時、ＨＢ３用Ｏリング使用

ＵＺＺ４０系 01.04～05.06 ４灯 ＨＩＲ ＨＩＤ Ｈ３ Ｄ２Ｓ
タウンエース ＴＲ・ＣＲ・ＫＲ２＃・３＃系 92.01～96.10 ２灯 × バルブ後方スペースなし

タウンエースノア ＳＲ・ＣＲ４０・５０Ｇ系 96.10～01.11 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

アメリカンビレッド ＳＲ５０Ｇ ２灯 × シールドビーム車の為、取付不可

タンク Ｍ９００系、Ｍ９１０系 16.11～ ２灯 ＬＥＤ Ｈ４Ｄ
２灯 ＬＥＤ ×

タンク　カスタム Ｍ９００系、Ｍ９１０系 16.11～ ２灯 ＬＥＤ ×
ノア ＡＺＲ６０Ｇ 01.11～04.07 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
04.08～07.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｒ
ＺＲＲ７０系 07.06～14.01 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１ 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＺＲＲ８０系 14.01～17.06 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１ 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要

４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×
17.07～ ２灯 ＬＥＤ ×

ノア　ＧＲ　ＳＰＯＲＴ ＺＷＲ８０系 17.11～ ２灯 ＬＥＤ ×
ノア ＺＷＲ８０系 14.01～17.06 ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×
ハイブリッド 17.07～ ２灯 ＬＥＤ ×
チェイサー Ｘ９０系 92.10～96.08 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

Ｘ１００系 96.09～01.10 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ
ツアラーＳ,Ｖ ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

ツーリングハイエース ＫＣＨ４０系 99.08～02.05 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

デュエット Ｍ１００Ａ・１１０Ａ 98.09～04.06 ２灯 Ｈ４Ｄ
ナディア ＳＸＮ１０・１５系 98.08～01.03 ２灯 Ｈ３/ＨＢ４ × バルブ後方スペースなし

01.04～03.08 ２灯 Ｈ３/ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ハイエース ＫＺＨ１００・１１０・１２０系 89.08～96.07 ２灯 Ｈ３ × バルブ後方スペースなし

96.08～99.06 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター( ＢＡＰ００２２)、
バッテリー延長配線（３ｍ）（BAP００１１）必要

ＲＺＨ１００～１８０系 99.07～04.07 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター( ＢＡＰ００２２)、
バッテリー延長配線（３ｍ）（BAP００１１）必要

ＴＲＨ２００・２１０・２２０系 04.08～10.06 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター( ＢＡＰ００２２)、
バッテリー延長配線（３ｍ）（BAP００１１）必要

10.07～12.04 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター( ＢＡＰ００２２)、
バッテリー延長配線（３ｍ）（BAP００１１）必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｒ
12.05～13.11 ２灯 ＰＳＸ26Ｗ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター( ＢＡＰ００２２)、

バッテリー延長配線（３ｍ）（BAP００１１）必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＰＳＸ26Ｗ Ｄ４Ｒ
13.12～ ２灯 ＰＳＸ26Ｗ Ｄ４Ｒ

４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＰＳＸ26Ｗ ×

シールドビーム

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

ＵＣＦ２０系

Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４
ＬＥＤ
ＬＥＤ

ＬＥＤ

ＬＥＤ

ＬＥＤ

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４
ＨＩＤ
Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター（ＢＡＰ００２２）が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
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※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

ハイエースレジアス ＫＣＨ４０系 97.04～99.08 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ハイラックスサーフ ＫＺＮ・ＬＮ・ＹＮ１３０系 88.09～95.11 ２灯 × バルブ後方スペースなし

ＫＺＮ１８０系 95.12～02.10 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＫＤＮ・ＲＮＺ・２１０系 02.11～05.06 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ
05.07～09.07 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＨＢ４ Ｈ１１

ＧＵＮ１２５ 17.10～ ２灯 Ｈ１６
４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

パッソ ＫＧＣ・ＱＮＣ１０系 04.06～06.12 ２灯 ＨＢ４/Ｈ8 Ｈ４Ｄ
４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４/Ｈ8 Ｄ２Ｒ

06.12～10.02 ４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４/Ｈ8 Ｄ４Ｒ
ＫＧＣ・ＮＧＣ３０系 10.03～14.04 ２灯 Ｈ８ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ７
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ

14.04～16.03 ２灯 Ｈ１６
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｒ

M700A、Ｍ710Ａ 16.04～ ２灯 ＬＥＤ
４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

パッソ　セッテ Ｍ５＃２系 08.12～12.03 ２灯 Ｈ８ Ｈ４Ｄ
４灯 Ｈ７ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ

パッソ　＋Ｈａｎa ＮＧＣ３０系 10.03～16.04 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ７
灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
Ｖｅｒ.2：取付け可能
Ｍシリーズ：照射光に影が出るため不可

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ
ハリアー ＭＣＵ１０Ｗ・１５Ｗ系 97.12～03.01 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ＡＣＵ・ＭＣＵ３０系 03.02～13.11 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＨＢ４ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｓ
ＺＳＵ６０系 13.12～17.05 ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

17.06～ ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

ハリアー　ＧＲ　ＳＰＯＲＴ ＺＳＵ６０系、ＡＳＵ６０系 17.11～ ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
ターボ仕様車 ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

ハリアー ＭＨＵ３８ 05.03～12.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ２Ｓ
ハイブリッド ＡＶＵ６５系 14.01～17.05 ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

17.06～ ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

ピクシスエポック ＬＡ３００Ａ・ＬＡ３１０Ａ 12.05～17.04 ２灯 Ｈ８ Ｈ４Ｄ Ｍシリーズ装着可（Ｖｅｒ.2取付不可）

ＬＡ３５０Ａ、ＬＡ３６０Ａ 17.05～ ２灯 ＬＥＤ Ｈ４Ｄ Ｍシリーズ装着可（Ｖｅｒ.2取付不可）

２灯 ＬＥＤ ×
ピクシス　スペース Ｌ５７５、Ｌ５８５ 11.09～17.01 ２灯 Ｈ８ Ｈ４Ｄ
ピクシススペース カスタム Ｌ５７５、Ｌ５８５ 11.09～17.01 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｒ
ピクシス　ジョイ ＬＡ２５０Ａ 14.08～ ２灯 ＬＥＤ

ＬＡ２６０Ａ ２灯 ＬＥＤ ×

ピクシス　トラック Ｓ２１０Ｕ・Ｓ２１１Ｕ 12.08～14.08 ２灯 ― Ｈ４Ｄ 別売バッテリー延長配線（３ｍ）（BAP００１１）必要
車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。

Ｓ５００Ｕ 14.09～17.10 ２灯 Ｈ８
Ｓ５１０Ｕ 17.11～ ２灯 Ｈ８

２灯 Ｈ８ ×
ピクシス　バン ＬＡ７００Ａ 12.08～17.10 ２灯 ―

ＬＡ７１０Ａ 17.11～ ２灯 ―
２灯 ＬＥＤ ×

ピクシスメガ ＬＡ７００Ａ・ＬＡ７１０Ａ 15.07～ ２灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ
４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター（ＢＡＰ００２２）が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
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※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

ビスタ ＺＺＶ・ＳＶ５＃ 98.07～03.10 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＲ Ｈ３ ＨＢ
ビスタアルデオ ＺＺＶ・ＳＶ５＃Ｇ 98.07～03.10 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＲ Ｈ３ ＨＢ
ファンカーゴ ＣＰ２＃系 99.08～05.09 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

02.08～05.09 ２灯 ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
プラッツ ＮＣＰ１＃系 99.08～03.07 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

03.08～05.11 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
プリウス ＮＨＷ１０系 97.12～03.08 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ

ＮＨＷ２０系 03.09～05.10 ２灯 ＨＢ４ × バルブ後方部が灯具と干渉する為

２灯 ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
05.11～09.05 ２灯 ＨＢ４ × バルブ後方部が灯具と干渉する為

２灯 ＨＢ４ Ｄ４Ｒ
ＺＶＷ３０系 09.05～11.12 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１ プリウスキット推奨

４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１１ ×
11.12～15.12 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１ プリウスキット推奨

別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ × 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

ＺＶＷ５０系 15.12～ ２灯 ＬＥＤ ×
プリウス　ＰＨＥＶ ＺＶＷ３５ 12.01～16.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ

４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×
ＺＶＷ５２ 17.02～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

プリウス　ＰＨＥＶ　ＧＲ　ＳＰＯＲＴ ＺＶＷ５２ 17.11～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
プリウスα ＺＶＷ40系 11.05～14.11 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１ プリウスキット推奨

４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１１ ×
14.12～ ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＬＥＤ Ｈ１１

２灯 ＬＥＤ ×
プリウスα　ＧＲ　ＳＰＯＲＴ ＺＶＷ40系 17.11～ ２灯 ＬＥＤ ×
ブレイド ＡＺＥ・ＲＺＥ１５４Ｈ 06.12～12.04 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１

ＲＺＥ１５４Ｈ系 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
プレミオ ＮＺＴ２４０系 01.12～04.11 ２灯 Ｈ３ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

２灯 Ｈ３ Ｄ２Ｒ
04.12～07.05 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｓ
ＮＺＴ２６０系 07.06～12.11 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ
12.12～16.05 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｒ
16.06～ ２灯 Ｈ１６/ＬＥＤ ＨＩＲ２ ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）

２灯 Ｈ１６/ＬＥＤ ×
ブレビス ＪＣＧ１０系 01.06～05.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

05.05～07.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｒ
プログレ ＪＣＧ１０系 98.05～05.12 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４/Ｈ３ ＨＢ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４/Ｈ３ Ｄ２Ｒ
05.12～07.05 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４/Ｈ３ ＨＢ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４/Ｈ３ Ｄ４Ｒ
プロナード ＭＣＸ２０ 00.04～03.11 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
プロボックス ＮＣＰ・ＮＬＰ５♯系 02.07～05.07 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ

05.08～14.07 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ
ＮＣＰ１６０、ＮＣＰ１６５系 14.08～ ２灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ

ベルタ ＫＳＰ・ＳＣＰ・ＮＣＰ９♯ 05.11～12.06 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ
２灯 Ｈ１１ Ｄ４Ｒ

ＨＩＤ
Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４
ＨＩＤ

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター（ＢＡＰ００２２）が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

Ｈ４
Ｈ４

ＨＩＤ
Ｈ４
ＨＩＤ

ＬＥＤ

Ｈ４
Ｈ４

ＬＥＤ

ＨＩＲ２
ＬＥＤ

ＬＥＤ

Ｈ４
ＨＩＤ

Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４



【ご注意】
2018年3月現在

車種名 車両型式 年式 形状
ハイ

ビーム
ロー

ビーム
補助灯

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

ポルテ ＮＮＰ１０系 04.07～12.07 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
２灯 ＨＢ４ Ｄ４Ｒ

ＮＣＰ１４＃系・ＮＳＰ１４０ 12.07～ ２灯 Ｈ１６ Ｈ４Ｄ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｒ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

マークＩＩ ＪＺＸ・ＧＸ９０系 92.11～96.08 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＪＺＸ・ＧＸ１００系 96.09～00.09 ２灯 Ｈ３Ｃ Ｈ４Ｄ
ツアラーＳ,Ｖ ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ

ＪＺＸ・ＧＸ１１０系 00.10～04.10 ４灯 Ｈ４ ＨＢ４ Ｈ４ ＨＢ
４灯 Ｈ４ ＨＩＤ Ｈ４ Ｄ２Ｒ

マークＩＩブリッド ＪＺＸ・ＧＸ１１０系 02.01～07.05 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７
４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｄ２Ｓ

マークＸ ＧＲＸ１２０系 04.11～06.09 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ ＨＢ４ Ｈ７
灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
Ｖｅｒ.2：取付け可能
Ｍシリーズ：照射光に影が出るため不可

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ４Ｓ

06.10～09.10 ４灯 ＨＢ３ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ７
灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
Ｖｅｒ.2：取付け可能
Ｍシリーズ：照射光に影が出るため不可

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ４Ｓ
ＧＲＸ１３０系 09.10～12.08 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
12.08～16.11 ２灯 Ｈ１６ Ｄ４Ｓ 別売フォグランプユニットＴｙｐｅＡ対応(別途Ｆｏｇ用Ｈ１１必要)

16.11～ ２灯 ＬＥＤ Ｄ４Ｓ
２灯 ＬＥＤ ×

マークＸ　ＧＲ　ＳＰＯＲＴ ＧＲＸ１３０系 17.11～ ２灯 ＬＥＤ ×
マークＸジオ ＡＮＡ・ＧＧＡ１０系 07.09～13.11 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１ 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ライトエース ＣＲ・ＹＲ・ＫＲ２０・３０系 92.01～96.09 ２灯 × バルブ後方スペースなし

ライトエースバン Ｓ４０２Ｍ 08.02～ ２灯 Ｈ４Ｄ
ライトエースノア ＳＲ・ＣＲ４０・５０Ｇ系 96.10～01.10 ２灯 Ｈ４Ｄ シールドビーム車の為、取付不可

ラウム ＥＸＺ１０系 97.05～99.07 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

99.08～03.04 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

ＮＣＺ２０系 03.05～11.10 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

４灯 Ｈ７ ＨＩＤ ＨＢ４ Ｄ２Ｒ
ラクティス ＳＣＰ・ＮＣＰ１００系 05.10～07.11 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

４灯 Ｈ７ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ
07.12～10.10 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｓ
ＮＣＰ１２＃・ＮＳＰ１２０ 10.10～14.04 ２灯 Ｈ１１ Ｈ４Ｄ

４灯 Ｈ１１ ＨＩＤ Ｈ１１ Ｄ４Ｒ
14.04～16.09 ２灯 Ｈ１１ ＨＩＲ２ ＨＢ３/４流用可（ＨＢ３用のＯリングに交換必要）

灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要

２灯 Ｈ１１ Ｄ４Ｒ
ラッシュ Ｊ２１０Ｅ・Ｊ２００Ｅ 06.01～16.03 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ８ Ｈ１１ 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要

４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ８ Ｄ２Ｓ

ＨＩＤ
ＬＥＤ
ＬＥＤ

ＨＩＤ

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４

Ｈ４

Ｈ４

ＨＩＲ２

Ｈ４
Ｈ４
Ｈ４

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター（ＢＡＰ００２２）が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

ＨＩＤ

Ｈ４
ＨＩＤ
Ｈ４

Ｈ４
Ｈ４



【ご注意】
2018年3月現在

車種名 車両型式 年式 形状
ハイ

ビーム
ロー

ビーム
補助灯

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着す
る際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラ
ンプに関しては、適応未確認です。

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

備　　考

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ＴＯＹＯＴＡ 純正バルブ形状 AIR ZERO
HID

LO側
適応

ランドクルーザー１００ ＵＺＪ１００系 98.01～05.04 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ
05.04～07.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＢ４ ＨＢ４ ＨＢ

ランドクルーザー２００ ＵＺＪ２００系 07.09～11.12 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ ＨＢ４ Ｈ１１
12.01～12.12 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１
13.01～15.07 ４灯 ＨＢ３ ＨＩＤ Ｈ１６ Ｄ４Ｓ
15.08～ ４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ ＬＥＤ ×

４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
ランドクルーザー ＵＺＪ１００Ｗ 99.01～02.07 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１ Ｈ３ Ｈ１
シグナス 02.08～07.07 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１ Ｈ３ Ｈ１
ランドクルーザー ＫＺＪ９０系 96.05～02.09 ２灯 Ｈ４Ｄ 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(ＢＡＰ００２２)必要

プラド ＫＤＪ１２０系 02.10～09.09 ２灯 ＨＢ４ Ｈ４Ｄ
ＴＲＪ・ＧＲＪ１５０系 09.09～13.08 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１１

13.09～17.08 ４灯 ＨＢ３ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１１
４灯 ＨＢ３ ＬＥＤ Ｈ１６ ×

17.09～ ４灯 ＬＥＤ ＬＥＤ ＬＥＤ ×
ルーミー Ｍ９００、Ｍ９１０系 16.11～ ２灯 ＬＥＤ Ｈ４Ｄ

２灯 ＬＥＤ ×
ルーミーカスタム Ｍ９００、Ｍ９１０系 16.11～ ２灯 ＬＥＤ ×

Ｈ４
ＬＥＤ
ＬＥＤ

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

Ｈ４
Ｈ４

※AIRZERO HID Ｈ４Ｄを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター（ＢＡＰ００２２）が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット（Ｈ４Ｄを除く）を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス（ＢＡＰ００１０）の併用を推奨致します。


